
ACOPLES ALTO DESEMPEÑOACOPLES ALTO DESEMPEÑO

Serie EX
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Construccion bajo los lineamientos de la norma ISO 9001,

TECNOMETAL ARGENTINA S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

TIPO 1 TIPO 3TIPO 2

modelo EX40 EX50 EX60 EX70 EX80 EX90 EX100 EX110 EX120 EX140 EX160 EX200

TIPO 1 1 1 1 1 1 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 2 / 3

ø A (mm) 108 133 165 187 213 235 254 279 314 359 422 508

ø B (mm) 82 100 125 144 167 188 216 233 264 311 345 429

ø C (mm) 73 80 104 117 126 155
184

131

202

141

227

148

275

192

320

230

276

260

ø D máx.(mm) 36,5 47,6 55,6 60,3 73,0 85,7
108

86

120

91

130

95

160

114

195

140

180

170

L (mm) 89 113 142 156 186 195 182 183 198
249

206

328

259

395

335

M (mm) 29 38 47 51 66 69 69 71 76
98

91

130

100

156

114

O (mm) 19.3 24.4 32.5 38.1 38.1 38.9 43.4 39.6 44.5 52.1 68.1 83.8

Z (cantidad x lado) 4 5 5 5 6 6 6 6 6 8 8 12

Ka Desplazamiento

axial max. (mm)
1.3 1.7 2 2.3 2.6 3.0 3.3 3.7 4.0 4.6 5.3 6.0

Kr Desalineación

radial max. (mm)
1.1 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9 3.2 3.7 4.2 4.8

Kw Desalineación

angular max. ( º )
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ángulo de Torsíon

Máximo (º)
4.8 5.1 4.8 6.1 6.0 5.5 5.4 5.0 4.6 4.8 4.9 4.6

Peso (Kg) 1.9 3.5 6.1 9 13.6 19
30

21

41

28

61

41

105

85

180

140

240

200

R.P.M. max. [1/min] 4500 4500 4000 3600 3100 2800 2600 2300 2100 1840 1560 1300

modelo EX40 EX50 EX60 EX70 EX80 EX90 EX100 EX110 EX120 EX140 EX160 EX200

R.P.M.

10 0.07 0.15 0.29 0.36 0.59 0.73 0.88 1.26 2.06 4.50 6.17 13.5

50 0.35 0.74 1.47 1.79 2.94 3.67 4.40 6.32 10.3 22.5 30.8 67.3

100 0.69 1.47 2.93 3.58 5.88 7.35 8.81 12.6 20.6 45.0 62 135

250 1.73 3.68 7.33 8.96 14.7 18.4 22.0 31.6 51 113 154 336

450 3.12 6.63 13.2 16.1 26.4 33.1 39.6 56.9 92.5 203 278 606

500 3.47 7.36 14.7 17.9 29.4 36.7 44.0 63 103 225 308 673

650 4.51 9.57 19.1 23.3 38.2 47.8 57 82 134 293 401 875

750 5.20 11.0 22.0 26.9 44.1 55.1 66.1 94.8 154 338 463 1009

900 6.24 13.3 26.4 32.2 52.9 66.1 79.3 114 185 405 555 1211

1100 7.63 16.2 32.2 39.4 64.6 80.8 96.9 139 226 495 678 1481

1300 9.02 19.1 38.1 46.6 76 96 115 164 267 585 802 1750

1450 10.1 21.4 42.5 51.9 85.2 107 128 183 298 653 894

1800 12.5 26.5 52.8 64.5 106 132 159 228 370 810

2100 14.6 30.9 61.6 75.2 123 154 185 266 432

2300 16.0 33.9 67.4 82.4 135 169 203 291

2500 17.3 36.8 73.3 89.6 147 184 220

2800 19.4 41.2 82.1 100 165 206

3100 21.5 45.7 91 111 182

3600 25.0 53.0 106 129

4000 27.8 58.9 117

4500 31.2 66.3 HP Total (HP servicio x Fs Factor de Servicio)

MOMENTO TORSOR

NORMAL (Kgm)
4.9 10.4 20.7 25.3 41.5 51.9 62.2 89.3 145.2 317.9 435.5 950.5



Serie EX

TAPER-LOCK
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Construccion bajo los lineamientos de la norma ISO 9001,

TECNOMETAL ARGENTINA S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

ACOPLES ALTO DESEMPEÑOACOPLES ALTO DESEMPEÑO

MONTAJE

H - H

MONTAJE

F - F

MONTAJE

H - F

modelo EX40 EX50 EX60 EX70 EX80 EX90 EX100 EX110 EX120 EX140 EX160 EX200

TIPO 1 1 1 1 1 1 1 / 2 1 / 2 1 / 2 2 / 3 2 / 3 2 / 3

TAPER - LOCK

bushing tamaño
1008 1210 1610 1610 2012 2517 2517 3020 3020 3535 4040 4545

ø A (mm) 108 133 165 187 213 235 254 279 314 359 422 508

ø B (mm) 82 100 125 144 167 188 216 233 264 311 345 429

ø C (mm) 73 80 104 117 126 155
184

131

202

141

227

148

275

192

320

230

276

260

ø D máx.(mm) 25 32 42 42 50 63 63 76 76 102 115 127

L (mm) 63.8 75.4 83.3 88.9 102 128 132.6 141.3 146
230

201

271

240

313

272

M (mm) 22.2 25.4 25.4 25.4 31.8 44.5 44.5 50.8 50.8 127.0 146.1 161.9

O (mm) 19.3 24.4 32.5 38.1 38.1 38.9 43.4 39.6 44.5 52.1 68.1 83.8

Z (cantidad x lado) 4 5 5 5 6 6 6 6 6 8 8 12

Peso (Kg)

sin bushing
1.8 2.6 4.5 6.7 9.7 15.4

23

21

27

23

40

37

70

87

80

87

165

146

R.P.M. max. [1/min] 4500 4500 4000 3600 3100 2800 2600 2300 2100 1840 1560 1300

modelo EX40 EX50 EX60 EX70 EX80 EX90 EX100 EX110 EX120 EX140 EX160 EX200

MOMENTO TORSOR

NORMAL (Kgm)
4.9 10.4 20.7 25.3 41.5 51.9 62.2 89.3 145.2 317.9 435.5 950.5


