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Construccion bajo los lineamientos de la norma ISO 9001,
TECNOMETAL ARGENTINA S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.
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Tabla 1

WWW.PERIFLEX.COM.AR

modelo 15 A 16 A 18 A 21 A 24 A 28 A 33 A 39 A 46 A 53 A 62 A 72 A 85 A

ø A [mm]

B [mm]

C [mm]

ø D [mm]

ø E [mm]

ø F [mm]

G [mm]

H [mm]

J [mm]

K [mm]

L [mm]

M[mm]

N[mm]

P [cant.]

S [cant.]

T [cant.]

ø U [mm]

ø V [mm]

W [mm]

ø X [mm]

Y [mm]

Z [mm]

Peso [Kg], Pos.1

Vel. Máx. [rpm]

Vel. Máx. [rpm]

ø Máximo [mm]

Con Balanceo

295.1

253.2

82.6

88.9

141.2

288.93

88.1

4.3

87.4

93.7

79.3

14.2

17.5

8

6

8

119.1

93.7

10.4

368.2

6.4

4.1

5.85

1800

3600

63.5

320.5

272.3

88.9

95.3

152.4

314.33

94.5

4.8

93.7

100.1

85.9

14.2

17.5

10

8

10

130.1

103.2

11.2

293.6

6.4

4.1

8.6

1800

3000

66.7

368.3

291.3

95.3

111.3

168.2

354.0

100.8

4.8

93.7

106.4

92.0

14.2

17.5

12

10

12

146.1

119.1

11.2

327.2

6.4

4.1

9.9

1800

3000

76.2

398.5

307.1

101.6

130.1

200.2

339.73

103.9

4.8

103.1

111.3

98.3

17.5

19.1

12

12

12

171.5

139.7

13.5

363.5

9.7

4.1

11.3

1800

2400

88.9

441.4

345.2

114.3

158.8

235.0

433.37

116.6

4.8

115.8

124.0

111.3

17.5

19.1

12

10

12

203.2

168.3

13.5

406.4

9.7

4.1

15.8

1800

2400

114.3

498.3

391.4

133.4

200.2

285.8

490.52

124.7

4.8

124.0

133.4

130.1

20.6

23.9

12

14

12

251.0

209.6

15.8

463.6

11.2

4.1

22.5

1500

2200

139.7

582.7

445.3

152.4

228.6

336.6

574.68

140.5

6.4

139.7

149.4

149.4

20.6

23.9

14

14

14

298.5

244.5

15.8

541.3

12.7

4.1

34

1200

2000

158.7

673.1

521.5

177.8

266.7

393.7

665.15

165.9

6.4

165.1

177.8

174.8

22.4

23.9

12

18

12

349.3

292.1

19.1

633.5

15.8

4.1

52

1000

1750

190.5

774.7

578.6

196.9

304.8

469.9

766.75

184.9

7.9

184.2

196.9

193.6

22.4

23.9

16

20

16

422.2

365.1

19.1

733.6

15.8

4.1

70

900

1500

215.9

886

674.6

228.6

349.3

533.4

876.3

217.4

15.8

215.9

235.0

223.8

33.3

30.2

12

20

12

482.6

422.3

28.5

831.9

20.6

6.4

158

750

1250

235.0

1035

757.2

254.0

393.7

628.7

1025.5

249.2

15.8

247.7

266.7

249.2

33.3

30.2

16

24

16

571.5

504.8

28.5

971.6

22.4

6.4

214

650

1000

273.0

1187

839.7

179.4

444.5

723.9

1174.8

280.9

15.8

279.4

301.8

273.1

38.1

33.3

16

28

16

654.1

571.5

35.1

1117.6

22.4

7.9

320

500

850

298.5

1378

915.9

304.8

482.6

898.7

1365.3

306.3

22.4

304.8

327.2

298.5

38.1

33.3

16

32

16

825.5

762.0

35.1

1305.1

22.4

7.9

441

450

750

330.2

Posición 1
SElemento

neumático

P

W

H
J

VU X F

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5

Plato
Brida

Cubo

Válvula

V U A E D

L

C

M

C CG
Z

KL
B

T

Pos. 9 Pos. 10 Pos. 11 Pos. 12Pos. 6 Pos. 13

MMN N
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Tabla 3

Cálculo y selección

Tabla 2

1) Multiplicar la potencia necesaria en H.P. por el Factor de Servicio correspondiente ( Ver Tabla 2)

2) Con los H.P. corregidos en el primer paso ingresar en la tabla 3 por la fila de R.P.M. de servicio y trasladarse 
hacia la derecha hasta encontrar un valor de H.P. Admisible igual o mayor al buscado. luego se sube por esa 
columna y se encuentra el modelo del acople que se debe instalar.

3) verificar que el diametro de alesaje del cubo del acople seleccionado sea igual o mayor al del eje de la 
aplicación.

4) verificar que la velocidad de giro admisible R.P.M. del acople seleccionado sea mayor al de la aplicación.

Para aplicaciones en 
valores sombreados, 

Balancear 
Dinamicamente

modelo 15 A 16 A 18 A 21 A 24 A 28 A 33 A 39 A 46 A 53 A 62 A 72 A 85 A

R.P.M.

50

100

450

650

750

850

900

1000

1200

1250

1500

1750

1800

2000

2200

2400

3000

3600

7.4

14.9

66.9

96.6

112

126

134

149

178

186

223

260

268

297

327

357

446

535

74.3

10.2

20.4

91.8

133

153

173

184

204

245

255

306

357

367

408

449

489

612

102

14.7

29.3

132

191

220

249

264

293

352

366

440

513

528

586

645

704

879

147

20.8

41.6

187

271

312

354

375

416

500

520

624

729

749

833

916

999

208

31

62

279

403

465

527

558

620

744

775

930

1085

1116

1240

1365

1489

310

59

117

528

763

880

998

1057

1174

1409

1467

1761

2054

2113

2348

2583

587

90

179

807

1166

1346

1525

1615

1794

2153

2243

2691

3140

3230

3588

897

155

310

1395

2015

2325

2635

2790

3100

3720

3875

4650

5425

1550

261

522

2349

3393

3915

4437

4698

5220

6264

6525

7830

2610

408

816

3671

5302

6118

6933

7341

8157

9788

10196

4078

620

1240

5579

8059

9298

10538

11158

12398

6199

995

1990

8956

12936

14926

16916

9951

1549

3098

13943

20140

23238

15492500

Momento
Torsor [Kg M]

105 144 207 294 438 829 1267 2189 3686 5760 8755 14054 21880
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